
D4=9,5 mm

D1 D2 D3 E B1 B2 B3 B4
351 369 413 395 114 46 44 84 1320/1050 0,14/0,09 2800/2250 214
351 369 413 395 114 46 44 84 1320/1050 0,14/0,09 2800/2250 215
351 369 413 395 114 50 44 84 1320/1040 0,18/0,13 3100/2600 215
351 369 413 395 114 46 44 84 1330 0,19 2800 215
351 369 413 395 114 46 44 84 1330 0,19 2800 215
351 369 413 395 114 50 44 84 1300 0,2 3100 214
351 369 413 395 114 46 44 84 860/670 0,05/0,03 1750/1500 214
351 369 413 395 114 50 44 84 880/700 0,07/0,04 1900/1700 214
351 369 413 395 114 50 44 84 930 0,1 1900 214

351 369 413 395 114 50 44 84 880/700 0,07/0,04 1900/1700 215

395 422 477 455 114 35 44 84 1300/1000 0,18/0,12 3500/2900 220
395 422 477 455 114 42 44 84 1340/1020 0,24/0,16 4100/3000 220
395 422 477 455 129 47 59 84 1350/1050 0,32/0,23 4600/3500 230
395 422 477 455 129 42 59 84 1350 0,28 4050 230

230
395 422 477 455 129 47 59 84 1270 0,32 4600 230

FB 040-4EK.2 F.A4P     с обратным потоком воздуха-" от решетки" тех. хар-ки см.  FB 045-4EK.2F.6 P   
FB 040-4EK.2 F.V4S 220

FB 040-VDK.2 F.V4S 380
FB 040-4EK.2 F.V4P 220

FB 040-VDK.2 C.V4L 380
FB 040-VDK.2 C.V4P 380

FB 035-6EK.2C.V4S 220
FB 035-SDK.2C.A4P 
низкотемпературный 
T=-60 C

380

FB 035-SDK.2C.V4P 380
FB 035-SDK.2C.V4S 380

FB 035-4EK.2C.A4P    220
FB 035-4EK.2C.V4S 220

FB 035-VDK.2C.V4S 380
FB 035-4EK.2C.V4P 220

Цена    
(EUR)

FB 035-VDK.2C.V4P 380
FB 035-VDK.2C.A4P 380

                 E - однофазное.
              Осевые вентиляторы серии “FB”.

 Модель
Геометрические размеры вентиляторов    

(см. рисунок)                             
Частота 
вращения 
(об/мин)

Мощность 
(кВт)

Производите
льность  при 
/\Р=0,0 кПа   

(м3/час)

Напряжение      
(В)

N - двенадцатиполюсный. электропитание:
                 D - трехфазное;

A - восьмиполюсный;
F - "короткий" корпус;

M - десятиполюсный;
Е - с рамой для крепления "к стене";

V - четырёхполюсный; Q - квадратная пластина;
S - шестиполюсный;

количество полюсов                          
электродвигателя:

   тип крепления вентилятора:
А - без крепления;

P - двухполюсный; К, U, S, W - крепление за двигатель;

условный диаметр лопастей    
вентилятора (мм) 

(V - от решетки,  A - на решетку)
        длина электродвигателя (S1)

    размер электродвигателя (по каталогу)

         серия        угол наклона лопатки только для FB
    направление потока воздуха 

                    Структура обозначения моделей (пример):
FB 035-VDK.2C.V4P

             8. Вентиляторы   "ZIEHL - ABEGG".
                 8.1. Осевые вентиляторы серии “FB”.

     Промышленные 143986, Московская обл., г. Железнодорожный, 
Саввинское шоссе, дом 10, этаж 5

www.phs-holod.ru , e-mail: info@phs-holod.ru 
Тел./факс: (495) 221-22-79, 542-99-60, 786-87-99

         Холодильные
            Системы



D1 D2 D3 E B1 B2 B3 B4
395 422 477 455 114 42 44 84 900/730 0,09/0,06 2700/2300 220
395 422 477 455 114 47 44 84 900/700 0,12/0,08 3050/2250 220
395 422 477 455 114 42 44 84 900 0,11 2750 220
395 422 477 455 114 47 44 84 890 0,13 3100 220

419 480 500 510 110 50 120 40 1340 0,45 4700 237
419 480 500 510 110 50 120 40 1280 0,3 3900 245

445 474 539 515 126 41 46 96 1370/1030 0,43/0,33 4500/4300 240
445 474 539 515 126 48 46 96 1360/1040 0,45/0,34 5500/4600 240
445 474 539 515 141 54 67 96 1330/970 0,63/0,43 6000/5000 245
445 474 539 515 141 41 67 96 1320 0,41 4500 245
445 474 539 515 141 48 67 96 1325 0,48 5800 245
445 474 539 515 161 54 84 96 1270 0,57 6200 256
445 474 539 515 126 41 46 96 920/730 0,15/0,1 3400/3100 240
445 474 539 515 126 48 46 96 920/750 0,19/0,13 4100/3300 240
445 474 539 515 126 54 46 96 885/600 0,23/0,14 4400/3300 240
445 474 539 515 126 41 46 96 890 0,17 3400 240
445 474 539 515 126 48 46 96 850 0,19 3900 240
445 474 539 515 141 54 67 96 870 0,28 4600 240
445 474 539 515 126 48 46 96 660/510 0,073/0,047 2900/2350 240

497 524 589 565 141 40 67 96 1240 0,57 7100 249
497 524 589 565 161 44 87 96 1180 0,64 7900 249
497 524 589 565 141 40 67 96 1350/1030 0,58/0,44 7100/6000 249
497 524 589 565 141 40 67 96 1340/1070 0,67/0,5 7500/6500 259
497 524 589 565 161 44 87 96 1340/1070 0,67/0,5 8100/6300 259
497 524 589 565 161 53 87 96 1330/1030 0,82/0,55 9200/6100 259
497 524 589 565 141 44 67 96 870 0,28 5700 249
497 524 589 565 141 53 67 96 850 0,29 5300 249
497 524 589 565 123 40 48 96 820 0,20 4700 249
497 524 589 565 123 40 48 96 920/700 0,21/0,14 4900/4000 249
497 524 589 565 123 44 48 96 880/620 0,24/0,14 5600/3900 249
497 524 589 565 141 53 67 96 880/640 0,31/0,19 6200/4500 249
497 524 589 565 123 44 48 96 670/520 0,115/0,075 3700/3200 249
497 524 589 565 123 44 48 96 670 0,15 4100 249

552 647 725 700 161 42 87 100 1360/1090 0,84/0,64 9400/8200 282
552 647 725 700 141 48 67 100 890/ 610 0,41/ 0,25 7800/5900 261
552 647 725 700 141 42 67 100 900/660 0,31/0,2 6600/5200 261
552 647 725 700 161 53 87 100 870/670 0,37/0,25 7400/5900 282
552 647 725 700 141 42 67 100 880 0,28 6600 268
552 647 725 700 161 48 87 100 900 0,37 8100 281
552 647 725 700 161 48 87 100 900 0,37 8100 277
552 647 725 700 141 48 67 100 640/470 0,18/0,1 5500/4200 270
552 647 725 700 141 48 67 100 640/470 0,18/0,1 5500/4200 317
552 647 725 700 141 48 67 100 680 0,22 5800 268
552 647 725 700 141 48 67 100 680 0,22 5800 317

FB 056-8EK.4 F.V4P 220
FB 056-8EK.4 F.A4P 220

FB 056-ADK.4 F.V4P 380
FB 056-ADK.4 F.A4P 220

FB 056-6ЕK.4 I.V4P 220
FB 056-6ЕK.4 I.A4P 220

FB 056-SDK.4 I.V4S 380
FB 056-6ЕK.4 F.V4L 220

FB 056-SDK.4 F.V4P 380
FB 056-SDK.4 F.V4L 380

FB 050-8ЕK.4 С.V4P 220

FB 056-VDK.4 I.V4L 380

FB 050-SDK.4 F.V4S 380
FB 050-ADK.4 C.V4P 380

FB 050-SDK.4 C.V4L 380
FB 050-SDK.4 C.V4P 380

FB 050-6EK.4F.V4S 220
FB 050-6EK.4C.V4L 220

FB 050-VDK.4 I.V4S 380
FB 050-6EK.4F.V4P 220

FB 050-VDK.4I.A4P 380
FB 050-VDK.4 I.V4P 380

FB 050-4EK.4I.V4P 220
FB 050-VDK.4 F.V4L 380

FB 045-ADK.4 C.V4P 380

FB 050-4EK.4F.V4L 220

FB 045-6EK.4 C.V4P 220
FB 045-6EK.4 F.V4S 220

FB 045-SDK.4 C.V4S 380
FB 045-6EK.4 C.V4L 220

FB 045-SDK.4 C.V4L 380
FB 045-SDK.4 C.V4P 380

FB 045-4EK.4 F.V4P 220
FB 045-4EK.4 I.V4S 220

FB 045-VDK.4 F.V4S 380
FB 045-4EK.4 F.V4L 220

FB 045-VDK.4 C.V4L 380
FB 045-VDK.4 C.V4P 380

FB 042-4DK.2 F.V4P 380
FB 042-4EK.2 F.V4P 220

FB 040-6EK.2 C.V4P 220
FB 040-6EK.2 C.V4S 220

Цена    
(EUR)

FB 040-SDK.2 C.V4P 380
FB 040-SDK.2 C.V4S 380

 Осевые вентиляторы серии “FB”.

 Модель
Геометрические размеры вентиляторов    

(см. рисунок)                             
Частота 
вращения 
(об/мин)

Мощность 
(кВт)

Производите
льность при 
/\Р=0,0 кПа   

(м3/час)

Напряжение      
(В)

     Промышленные 143986, Московская обл., г. Железнодорожный, 
Саввинское шоссе, дом 10, этаж 5

www.phs-holod.ru , e-mail: info@phs-holod.ru 
Тел./факс: (495) 221-22-79, 542-99-60, 786-87-99

         Холодильные
            Системы



D1 D2 D3 E B1 B2 B3 B4
627 695 778 750 181 10 76 150 1300/910 1,1/0,65 12500 409
627 695 778 750 181 10 76 150 1300 1,1 12500 480
627 695 778 750 161 42 88 100 880/690 0,43/0,27 9200/7500 310
627 695 778 750 161 49 88 100 870/680 0,48/0,32 10900/8000 310
627 695 778 750 161 54 88 100 870/650 0,72/0,47 12800/8400 310
627 695 778 750 161 42 88 100 910 0,52 9600 297
627 695 778 750 161 49 88 100 860 0,63 11100 297
627 695 778 750 141 42 88 100 670/520 0,22/0,15 7400/5200 297
627 695 778 750 141 49 88 100 640/470 0,26/0,16 8100/5200 297
627 695 778 750 161 54 88 100 640/470 0,35/0,22 9550/6000 310
627 695 778 750 141 42 88 100 650 0,25 7200 297
627 695 778 750 161 49 88 100 650 0,31 8200 310
627 695 778 750 161 54 88 100 600 0,36 9450 310

49
FB 063-8ЕK.4I.V4S 220
Защитная решетка к вентиляторам серии FB и FE - BG50

FB 063-8ЕK.4F.V4L 220
FB 063-8ЕK.4I.V4P 220

FB 063-ADK.4F.V4P 380
FB 063-ADK.4I.V4S 380

FB 063-6EK.4I.V4P 220
FB 063-ADK.4F.V4L 380

FB 063-SDK.4I.V4S 380
FB 063-6EK.4I.V4L 220

FB 063-SDK.4I.V4L 380
FB 063-SDK.4I.V4P 380

Цена    
(EUR)

FB 063-VDK.4M.V4L 380
FB 063-4DK.4M.V4L 220

 Осевые вентиляторы серии “FB”.

 Модель
Геометрические размеры вентиляторов    

(см. рисунок)                             
Частота 
вращения 
(об/мин)

Мощность 
(кВт)

Производите
льность при 
/\Р=0,0 кПа   

(м3/час)

Напряжение      
(В)

     Промышленные 143986, Московская обл., г. Железнодорожный, 
Саввинское шоссе, дом 10, этаж 5

www.phs-holod.ru , e-mail: info@phs-holod.ru 
Тел./факс: (495) 221-22-79, 542-99-60, 786-87-99

         Холодильные
            Системы

А



D4=9,5 mm

D1 D2 D3 E B1 B2 B3 B4
244

312 324 378 355 104 32 39 80 1410 0,12 2400 204
312 324 378 355 104 32 39 80 1410/1220 0,12/0,09 2380/2100 204
312 324 378 355 104 32 39 80 1400 0,13 2300 204

353 369 413 395 103 29 36 84 1360 0,18 3100 210
353 369 413 395 103 29 36 84 1400 0,18/0,13 3080/2580 210
353 369 413 395 118 29 51 84 1440 0,2 3100 220

396 422 477 455 129 16 59 84 1320 0,31 4700 222
396 422 477 455 114 16 44 84 1300/970 0,27/ 0,18 4600 224
419 474 543 519 129 12 55 95 1300/ 1020 0,33/ 0,24 5100/4400 238
419 474 543 519 129 12 55 95 1280 0,37 5200 238
419 474 543 519 129 12 55 95 870/610 0,11/0,07 3400/2600 238

446 474 539 515 141 52 67 96 1340/ 1000 0,61/0,41 7300/5950 263
446 474 539 515 161 52 87 96 1310 0,61 7200 274
446 474 539 515 141 52 67 96 900/ 700 0,22/ 0,14 5000 263
446 474 539 515 141 52 67 96 910 0,21 4900 263

498 525 589 565 161 50 88 97 1340/ 1000 0,78/ 0,55 9600 275
498 525 589 565 161 50 88 97 1210 0,77 9050 275
498 524 589 565 141 50 68 97 900/ 640 0,32/ 0,2 6500 263
498 525 589 565 141 50 68 97 890 891 892 263
498 525 589 565 126 50 53 97 670/530 0,13/0,08 4500/3800 275
498 525 589 565 126 50 53 97 660 0,14 4500/4150 275

FE 050-ADK.4C.V7 380
FE 050-8EK.4C.V7 220

FE 050-SDK.4 F.V7 380
FE 050-6EK.4 F.V7 220

FE 050-VDK.4 I.V7 380
FE 050-4EK.4 I.V7 220

FE 045-SDK.4 F.V7 380
FE 045-6EK.4 F.V7 220

FE 045-VDK.4 F.V7 380
FE 045-4EK.4 I.V7 220

FE 042-4EK.2 F.V7 220
FE 042-SDK.2F.V7 380

FE 040-VDK.2C.V7 380
FE 042-VDK.2 F.V7 380

FE 035-4EK.O F.V7 220

FE 040-4EK.2 F.V7 220

FE 035-4DK.OС.V7 380
FE 035-VDK.OC.V7 380

380
FE 031-VDK.OC.V7 380
FE 031-4ЕK.OC.V7 220

Цена    
(EUR)

FE 031-4DZ.OC.A7 (Вентилятор обдува головки блока цилиндров компрессора) 380

 Модель
Геометрические размеры вентиляторов    

(см. рисунок)                             
Частота 
вращения 
(об/мин)

Мощность 
(кВт)

                Осевые вентиляторы серии “FE”.
Производите
льность при 
/\Р=0,0 кПа   

(м3/час)

Напряжение      
(В)

FE 031-4DK.OC.V7

N - двенадцатиполюсный. электропитание:
                 D - трехфазное;  E - однофазное.

Е - с рамой для крепления "к стене";
M - десятиполюсный;

S - шестиполюсный; F - "короткий" корпус;
A - восьмиполюсный;

А - без крепления;
количество полюсов                          
электродвигателя:

   тип крепления вентилятора:

P - двухполюсный; К, U, S, W - крепление за двигатель;
V - четырёхполюсный; Q - квадратная пластина;

условный диаметр лопастей    
вентилятора (мм) 

(V - от решетки,  A - на решетку)
        длина электродвигателя (S1)

    размер электродвигателя (по каталогу)

                    Структура обозначения моделей (пример):
FЕ 035-VDK.2C.V7

         серия        угол наклона лопатки только для FB
    направление потока воздуха 

                 8.2. Осевые вентиляторы серии “FE”.

     Промышленные 143986, Московская обл., г. Железнодорожный, 
Саввинское шоссе, дом 10, этаж 5

www.phs-holod.ru , e-mail: info@phs-holod.ru 
Тел./факс: (495) 221-22-79, 542-99-60, 786-87-99

         Холодильные
            Системы



D1 D2 D3 E B1 B2 B3 B4
552 647 725 700 181 39 89 92 1320/ 1000 1,25/ 0,8 11500 421
552 647 725 700 141 39 49 92 880/670 0,42/0,28 7900 314
552 647 725 700 161 39 69 92 920 0,51 7950 324
552 647 725 700 141 39 49 92 650/480 0,21/0,13 5900 314

627 698 778 750 161 29 56 131 900/690 0,69/ 0,48 11100 335
627 698 778 750 161 29 56 131 870 0,63 9950 335
627 698 778 750 181 29 76 131 900 0,78 11050 432
627 698 780 750 207 36 101 109 1310/ 1000 2,6/1,6 20000 632
627 698 778 750 161 29 56 131 650/480 0,33/0,19 8200/6900 335
627 698 778 750 161 29 56 131 650 0,4 8100 335
627 698 778 750 161 29 56 131 430/330 0,13/0,07 5400/4400 315

703 792 888 853 157 -8 22 187 900/680 0,98/0,70 15000 520
703 792 888 853 157 -8 22 187 680/510 0,42/0,30 11150 520
703 792 888 853 157 -8 22 187 450/360 0,16/0,09 7600 520

788 892 995 960 207 3 66 193 880/660 2,0/1,25 25500/21000 730
788 814 876 - 207 108 171 120 880/660 2,0/1,25 25500/21000 730
788 892 995 960 182 3 41 193 630/400 0,93/0,47 18000/13000 694
788 892 995 960 207 3 66 193 680/530 1,05/0,77 19500/17000 730
788 892 995 960 182 3 41 193 440/330 0,37/0,2 12100/10000 694

905 924 1115 1075 282 23 66 216 860/660 1,65/1,0 26000/21000 779
905 924 1115 1075 257 23 41 216 640/440 0,9/0,47 19000/13000 746
905 924 1115 1075 232 23 21 216 440/330 0,83/0,38 12700/10500 746
905 924 1115 1075 282 -22 66 216 440/340 1,75/0,85 21100/16400 779

990 - - - 207 165 - 98 430/310 0,87/0,49 25100/19000 619
1074 - 1100 14,5 319 20 - - 430/310 0,87/0,49 25200/19100 1033

278

278

111

FE 050-VDD.4I.A7(LSR)

Защитная решетка вентилятора серии FE 071

Вентилятор с квадратной 
крепежной пластиной

Вентилятор без решетки

FE 100-NDQ.6N.V7 380

FE 050-SDD.4F.A7(LSR) Размеры уточнять при заказе

FE 091-NDK.6N.V7 380

FE 100-NDА.6N.V7 380

FE 091-ADK.6K.V7 380
FE 091-NDK.6F.V7 380

FE 080-NDK.6K.V7 380

FE 091-SDK.6N.V7 380

FE 080-ADK.6K.V7 380
FE 080-ADK.6N.V7 380

FE 080-SDK.6N.V7 380
FE 080-SDS.6N.V7 380

FE 071-ADK.6F.V7 380
FE 071-NDK.6F.V7 380

FE 063-NDK.4F.V7 380

FE 071-SDK.6F.V7 380

FE 063-АDK.4I.V7 380
FE 063-8EK.4I.V7 220

FE 063-6EK.4M.V7 220
FE 063-VDK.6N.V7 380

FE 063-SDK.4I.V7 380
FE 063-6EK.4I.V7 220

FE 056-6EK.4 I.V7 220
FE 056-ADK.4 F.V7 380

FE 056-VDK.4 M.V7 380
FE 056-SDK.4 F.V7 380

Производите
льность при 
/\Р=0,0 кПа   

(м3/час)

Напряжение      
(В)

Цена    
(EUR) Модель

Геометрические размеры вентиляторов    
(см. рисунок)                             

Частота 
вращения 
(об/мин)

Мощность 
(кВт)

           Осевые вентиляторы серии “FE”.

     Промышленные 143986, Московская обл., г. Железнодорожный, 
Саввинское шоссе, дом 10, этаж 5

www.phs-holod.ru , e-mail: info@phs-holod.ru 
Тел./факс: (495) 221-22-79, 542-99-60, 786-87-99

         Холодильные
            Системы



D4=9,5 mm

D1 D2 D3 E B1 B2 B3 B
421 356 - 395 - 6 - 135 1390 0,18 3600/2400 309
421 356  - 395 - 6 - 135 1330 0,19 3450 309

466 400 - 438 - 6 - 155 1380 0,28 5300/3400 321
466 400 - 438 - 6 - 155 1350 0,29 5200 321
466 400 - 438 - 6 - 155 920 0,11 3500/2100 321
466 400 - 438 - 6 - 155 940 0,13 3500 321

515 451 - 487 - 6 - 160 1390 0,36 6300/3750 345
515 451 - 487 - 6 - 160 1370 0,36 6300 345
515 451 - 487 - 6 - 160 940 0,125 4200/2450 345
515 451 - 487 - 6 - 160 930 0,17 4250/1950 345

567 503 - 541 - 6 - 166 1380 0,55 8300/4800 392
567 503 - 541 - 6 - 166 1290 0,51 8000 392
567 503 - 541 - 6 - 166 920 0,2 5500/3050 388
567 503 - 541 - 6 - 166 920 0,2 5500 392

635 559 - 605 - 7 255 210 1300 1,25 13100/6100 593
635 559 - 605 - 7 - 210 1220 1,0 12200/6200 462
635 559 - 605 - 7 - 210 860 0,39 8600/3200 448
635 559 - 605 - 7 - 210 880 0,43 8900 448

     Промышленные 143986, Московская обл., г. Железнодорожный, 
Саввинское шоссе, дом 10, этаж 5

www.phs-holod.ru , e-mail: info@phs-holod.ru 
Тел./факс: (495) 221-22-79, 542-99-60, 786-87-99

         Холодильные
            Системы

FC 056-6DF.4F.A7 380
FC 056-6EF.4F.A7 220

FC 056-4DF.6F.A7 380
FC 056-4DF.4I.A7 380

FC 050-6DF.4C.A7 380
FC 050-6EF.4F.A7 220

FC 050-4DF.4F.A7 380
FC 050-4EF.4F.A7 220

FC 045-6DF.4C.A7 380
FC 045-6EF.4C.A7 220

FC 045-4DF.4C.A7 380
FC 045-4EF.4C.A7 220

FC 040-6DF.2F.A7 380
FC 040-6EF.2F.A7 220

FC 040-4DF.2F.A7 380
FC 040-4EF.2F.A7 220

Цена    
(EUR)

FC 035-4DF.2C.A7 380
FC 035-4EF.2C.A7 220

                 E - однофазное.
            Осевые вентиляторы серии “FC”.

 Модель
Геометрические размеры вентиляторов    

(см. рисунок)                             
Частота 
вращения 
(об/мин)

Мощность 
(кВт)

Производите
льность при 
/\Р=0,0 кПа   

(м3/час)

Напряжение      
(В)

электропитание:
                 D - трехфазное;

N - двенадцатиполюсный.

A - восьмиполюсный; Е - с рамой для крепления "к стене";
M - десятиполюсный;

V - четырёхполюсный; Q - квадратная пластина;
S - шестиполюсный; F - "короткий" корпус;

   тип крепления вентилятора:

К, U, S, W - крепление за двигатель;
А - без крепления;

P - двухполюсный;

    направление потока воздуха 

    размер электродвигателя (по каталогу)

(V - от решетки,  A - на решетку)

                 8.3. Осевые вентиляторы серии “FC”.

                    Структура обозначения моделей (пример):

       угол наклона лопатки только для FB

        длина электродвигателя (S1)

FС 035-VDK.2C.V7

         серия

условный диаметр лопастей    
вентилятора (мм) 

количество полюсов                          
электродвигателя:



D1 D2 D3 E B1 B2 B3 B
707 634 - 674 - 7 255 220 1360 1,9 18600/10100 850
707 634 - 674 - 7 - 220 890 0,59 12100/5100 543
707 634 - 674 - 7 - 220 880 0,60 12000 543

1340/1070 1,9/1,35 18600 531

785 711 - 751 - 10 - 260 1350 2,9 24500/14000 1497
1300/990 2,8/1,8 25000/19950 1497

785 711 - 751 - 10 - 260 890 0,89 17000/9500 984
785 711 - 751 - 10 - 260 850 0,89 16200 984
785 711 - 751 - 10 - 260 640 0,42 12100/6050 820

875 797 - 837 - 10 - 280 900 1,4 23000/12000 625
875 797 - 837 - 10 - 280 670 0,69 17500/8100 625

970 895 - 934 - 10 - 330 870 3,4 35500/17000 1199
970 895 - 934 - 10 - 330 680 1,75 29000/16000 1867
977 922 - - - 20 - - 870 3,3 35500/20000 1274
977 922 - - - 20 - - 680 1,9 29000/16000 1274

1067 1009 - 1110 - 20 361 200 935 5,5 50000
1079 1003 - 1043 - 5 - 330 670 2,2 34900 1858
1067 1016 - 1110 - 20 324 200 670 2,2 34900 1605
1079 1003 - 1043 - 5 - 330 670/530 2,2/1,5 34500/29000 1858
1067 1016 - 1110 - 20 324 200 670/530 2,2/1,5 34500/29000 1605
1092 - - 1110 - 20 337 - 670/530 2,2/1,5 34500/29000 1605
1079 1003 - 1043 - 5 - 330 530/390 1,25/0,7 29000/23500 1857
1067 1016 - 1110 - 20 294 200 530/390 1,25/0,7 29000/23500 1511
1092 - - 1110 - 20 337 - 530/390 1,25/0,7 29000/23500 1511

1360 1126 - 1174 - - - 435 620/640 3,0/1,75 45500/335000 2563
1360 1126 - 1174 - - - 435 510/360 1,6/0,94 37000/28000 2467
1360 1126 - 1174 - - - 435 420/300 0,97/0,55 31000/23500 2467

1347 1260 - 1311 384 2,5 - 330 640/490 4,3/2,6 62000/50000 3131
1361 1260 - 1480 - 15 401 245 640/490 4,3/2,6 62000/50000 3377
1560 1260 - 1311 - - 429 400 640/490 4,3/2,6 62000/50000 3377
1347 1260 - 1311 - 2,5 - 330 500/330 2,1/1,2 49000/34000 3377
1361 1260 - 1480 - 15 304 245 500/330 2,1/1,2 49000/34000 2495
1560 1260 - 1311 - - - 400 500/330 2,1/1,2 49000/34000 2495
1347 1260 - 1311 - 2,5 - 330 380/250 1,15/0,56 37500/27000 2495
1361 1260 - 1480 - 15 304 245 380/250 1,15/0,56 37500/27000 2401
1560 1260 - 1311 - - - 400 380/250 1,15/0,56 37500/27000 2401

966RD 28P-4DW-6L.1L (Центробежный вентилятор)

FC 125-NDL.7M.A7 380
FC 125-NDL.7M.V7 380

FC 125-MDL.7Q.V7 380
FC 125-NDF.7M.A7 380

FC 125-MDF.7Q.A7 380
FC 125-MDL.7Q.A7 380

FC 125-ADL.8S.A7 380
FC 125-ADL.8S.V7 380

FC 112-NDL.7М.V7 380

FC 125-ADF.8S.A7 380

FC 112-ADL.7Q.V7 380
FC 112-MDL.7М.V7 380

FC 100-MDQ.7М.A7 380
FC 100-MDQ.7M.V7 380

FC 100-ADQ.7Q.V7 380
FC 100-MDF.7M.A7 380

FC 100-ADF.7Q.A7 380
FC 100-ADQ.7Q.A7 380

FC 100-8DF.7Q.A7 380
FC 100-8DQ.7Q.A7 380

FC 091-ADS.7M.V7 380

FC 100-6DQ.8P.A7 380

FC 090-8DF.7M.A7 380
FC 091-SDS.7Q.V7 380

FC 080-8DF.6K.A7 380

FC 090-6DF.7Q.A7 380

FC 071-8DF.6F.A7 380

FC 080-6DF.6K.A7 380

FC 071-6DF.6K.A7 380
FC 071-6EF.6K.A7 220

FC 071-4DF.7M.A7 380
FC 071-VDF.6N.A7 размеры по запросу 380

FC 063-6EF.4I.A7 220
FC 063-VDS.6K.V7 размеры по запросу 380

Цена    
(EUR)

FC 063-4DF.6K.A7 380
FC 063-6DF.4I.A7 380

                 Осевые вентиляторы серии “FC”.

 Модель
Геометрические размеры вентиляторов    

(см. рисунок)                             
Частота 
вращения 
(об/мин)

Мощность 
(кВт)

Производите
льность при 
/\Р=0,0 кПа   

(м3/час)

Напряжение      
(В)
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Преимущества:                                                                                                     
Цельнометаллические лопасти                                                                             
Встроенная система защиты (датчик температуры)                                           
Производительность выше, чем у аналогичных вентиляторов                         
Место производства Швейцария                                                                          
Имеется сертификат                                                                                               
Цена ниже, чем у других производителей

I

Вентиляторы без решетки

Решетка типа К (глубокая решетка)

Решетка типа I (мелкая решетка)

I

1220 0,09 1700

K

120,5

FB 030-4EK.WC.V5 138,6
FB 030-4EI.WC.V5 138,6

Тип решетки

К
I
K

230

FB 035-4EK.WD.V5 184,3

FB 035-4EI.WD.V5 184,3

K

I

FB 030-4EA.WC.V5

FB 025-4EK.WA.V5 102,6
FB 025-4EI.WA.V5 102,6

FB 030-2EK.WD.V5 151,3
FB 030-2EI.WD.V5 151,3

K
I

114,7
114,7

94,6
94,6

96,8

Цена      
(EUR)

96,8

A2E 300-AC47-02

FB 020-4EK.W6.V5

FB 025-2EK.WC.V5
FB 025-2EI.WC.V5

300

 Модель

FB 020-2EK.W8.V5
FB 020-2EI.W8.V5

FB 020-4EI.W6.V5

250

353
86,5

K
I
K
I

32,556

70

42

83 58,5

42
32,554

70
58,5
58,5
42

58,5

В1

94,5
83
83

65,5

83

94,5

67
67

95

95

95
95
95

86,5

Напря
жение  

(В)

Цена    
(EUR)

353
300
300

300
250
250
195

Аналог еbm-       
мотор

195
D1

Геометрические размеры 
вентиляторов (см. рисунок)   

Н2Н1
A2E 200-AF02-01 М068-20 68,5

63,5
A2E 250-AE65-01 М068-35
A4D 250-AA04-01 М068-25

A4D 200-AA04-01 М068-25

73,5
86,5

М068-42

A2E 300-AC47-01 М068-42

A4E 350-AA06-01 М068-42

A4E 300-AA01-02 М068-35
A4E 350-AA06-02 М068-42

FB 030-4EA.WC.А5
FB 035-4EA.WD.А5

FB 025-4EA.WА.V5
FB 030-2EA.WD.V5

FB 035-4EA.WD.V5

FB 025-2EA.WC.А5

Частота 
вращения 
(об/мин)

Мощность 
(кВт)

Производител
ьность при 
/\Р=0,0 кПа    

(м3/час)

FB 030-2EA.WD.А5

 Модель

FB 020-2EA.W8.V5
FB 020-4EA.W6.V5
FB 025-2EA.WС.V5

A2E 250-AE65-02 М068-35

84,92307000,052710
1400 0,03 370 230 82,7
2440 0,14 1640 230 100,3

88,2
1260 0,16 1900 230 133,4
1340 0,04 875 230

160,5

2440 0,14 1875 230 100,3

1180 0,15 2800 230

230 120,5
1260 0,16 1900 230
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1180 0,15 2800 230

133,4
1220

8.4. Осевые вентиляторы серии FB (новые модели).

0,09 1700
160,5
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315,5
4,5422395,5

360 374,5

195,5
225,5

437,5 6,5FB 350 0 0 58
FB 300 0 0 58

0

485
430

312
370

314,5 6,5 4,5
6,5 4,5

0 58

D6
260 274,5 6,5 4,5
D3 D4

300
FB 200 0 0 58

 Модель
E E1 D

Геометрические размеры решеток типа I  (мелкая решетка),  
(см. рисунок)                                              

D2 D5

380
388 9 422 435FB 350 80 12 358

FB 300 80 11 306 326 9 360

FB 250

FB 250 55 6 254 257 7 290 320
203 7 245 260FB 200 52 6 200

 Модель
Геометрические размеры крепежных пластин типа Q (см. 

рисунок)                                                  
E E1 D D2 D5 F A L

422 437,5 6,5 4,5
422 437,5 6,5 4,5
360 374,5 6,5 4,5
300 314,5 6,5 4,5
300 314,5 6,5 4,5
260 274,5 6,5 4,5

D6D5D4
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54 58 380

D3

Геометрические размеры решеток типа К                  (глубокая 
решетка), (см. рисунок)                                    

58 327
76,5 72 58 375

271
57 53 58 271

58
FB 250
FB 250

42 38 58

 Модель

FB 200 229
D2D

Решетка типа К (глубокая решетка)

Решетка типа I (мелкая решетка)

Крепежная пластина типа Q

FB 300
FB 350
FB 350

E1E
43 39

39 35

58,5

D3

D4

D

E

E1

D2
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8.5. Осевые вентиляторы серии FN (новая серия).

Вентилятор с решеткой типа I Вентилятор с решеткой типа K

 Снижение уровня шума на 4-5 дБ по сравнению с вентиляторами серии FE 

 Модель
Геометрические размеры вентиляторов (см. 

рисунок)                                      
Частота 
вращения 
(об/мин)

Мощность 
(кВт)

H2

Производител
ьность при 
/\Р=0,0 кПа    

(м3/час)

Напря
жение  

(В)

Цена    
(EUR)

D D1 D2 D3 E B1 H1
FN 025-2EK.WA.V7 300 251 271 315 55 74 43 28 2240 0,14 1750 230 146,3
FN 025-2EI.WA.V7 290 251 261 303 24 78 63 47 2240 0,14 1750 230 146,3
FN 025-4EK.W8.V7 300 251 271 315 55 69 33 113,9
FN 025-4EK.W8.V7 290 251 261 303 24 73 63

28
1370 0,05 1170

2301370 0,05 1170
230 113,9

FN 030-4EK.WC.V7 360 300 330 374 70 87

47

34 15 1230 0,09 2220 230 158,6
FN 030-4EI.WC.V7 360 300 329 374 17 87 2220 230 158,668 53 1230 0,09

FN 035-4EK.WD.V7 422 353 374 438 87 95 45 189,8
FN 035-4EI.WD.V7 422 353 374 438 37 95 86

36
1100 0,13 3275

2301100 0,13 3275
230 189,8

FN 045-VDK.4I.V7

72

288,0
FN 045-4EK.4I.V7

230
230 288,0

FN 045-SDK.4F.V7 230 276,0

FN 050-VDK.4I.V7 230 288,0
FN 050-4EK.4I.V7 230 288,0
FN 050-SDK.4F.V7 230 276,0
FN 050-6EK.4F.V7 230 276,0
FN 050-ADK.4C.V7 230 262,3
FN 050-8EK.4C.V7 230 262,3

72

Уровень 
шума (дБ)

72
72
72

63
63

64


